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Julliand, bretone di Lorient,
34 anni, & istruttore di vela |

e giornalista specializzato

/

y prove di CHRISTOPHE JULLIAND

asally

Lo stesso concetto aerodinamico applicato a due vele per le portanti. E lo spi diventa docile

unziona. Lo dicono i 70 diportisti che, durante le ultime due edi-
zioni della Arc (Atlantic Rally for Cruisers), hanno utilizzato que-

ste nuove vele. Parasail e Parasailor2 sono I'applicazione del mede-
simo concetto aerodinamico. In sostanza, su uno spinnaker simmetrico
classico, si crea un’apertura trasversale per un’ala tipo parapendio. Un
principio semplice (vedi box), gia sperimentato in passato, che gli inge-
gneri della tedesca Istec sono riusciti a collaudare. Dopo un periodo di
confusione (guerra di brevetti), la societa produce due vele leggermen-
te diverse, ambedue importate in Italia da F&B Yachting. Il Parasail &
concepito per funzionare con

vento leggero (da 5/6 nodi
fino a 20 nodi) e un range di

Il principio

Generare flussi di aria laminare laddove erano

uso largo: dalla poppa piena, alla bolina larga. Il Parasailor2 invece
comincia a portare con 10 nodi ma si puod tenere fino a 30 nodi di
vento apparente. Anche qui ¢ possibile stringere parecchio (60°).
Il giorno della prova iniziamo con 5 nodi e una fastidiosa onda lunga
che avrebbe fatto collassare uno spi tradizionale. Non issiamo la randa.
Solo con Parasail senza tangone, riusciamo a spostare la barca tra 60° e
120°. Nelle molle, anche quando il windex impazzisce, lo spi rimane
gonfio e continua a trascinare. Poi il vento aumenta, massimo dieci
nodi e passiamo al Parasailor2, sempre senza randa né tangone. La barca
cammina a ogni andatura. Per strambare, utilizziamo su ogni mura un
braccio sul musone e una scotta con barber hauler a meta scafo. Ambe-
due le vele si possono portare senza tangone. Anche se col tangoneso-
= no piu efficienti. Questo perd non deve spavlenta-
re, perché, ed ¢ qui il grosso vantaggio delle due
vele, la Joro grande stabilitd facilita notevolmente
la manovra del tangone, in particolare durante le
strambate: lo spi rimane pieno di poppa, si passa

110 FARE VELA APRILE 08

turbulenti: questo é il concetto base delle due
vele. Come? Creando un‘apertura nella parte alta

della vela con un’ala orizzontale di tipo parapen-

dio. L'ala funge da valvola, scaricando I'eccesso di
potenza e si puo portare lo spi con vento forte.
Alla spinta orizzontale (freccia 1), I'ala crea una
forza verticale, il “lift” (freccia 2). Ne risulta il vet-
tore obbliquo (freccia rossa) che stabilizza la vela.

da una mura all’altra senza complicazione. In
navigazione poi le vele non hanno Il'isterismo di
spi o gennaker tradizionali, I'ala funge da valvola,
le accelerazioni sono pitt dolci. Insomma non ci
sono pitt motivi per non dare spi.

In apertura Parasail (a sinistra) e Parasailor (a destra).
Due spi facili prodotti da Istec. Ambedue si possono
portare con o senza tangone
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